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                                                Informacje ARDEX K 301

                                                
                                                    Na bazie cementu. Do szpachlowania, wygładzania i wyrównywania powierzchni podłóg.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Samowygładzająca i do podawania pompą. Zakres zastosowania:

-szpachlowanie, wyrównywanie oraz niwelowanie powierzchni podłogowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

-tworzenie warstw użytkowych

w pomieszczeniach przemysłowych, garażach, składach, alejkach

-tworzenie warstwy wyrównującej

w pomieszczeniach zagrożonych wilgocią

-jako warstwa przed ułożeniem okładzin ceramicznych w pomieszczeniach narażonych na ciągłą wilgoć, takich jak: balkony, tarasy

-samowygładzalna

-możliwość podawania za pomocą pompy

-możliwość szybkiego obciążania ruchem pieszym

-bez tendencji do tworzenia rys

Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.
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                                                Dane Techniczne ARDEX K 301

                                                
                                                    Proporcje mieszania: około 5 l wody : 25 kg proszku

Ciężar właściwy: około 1,4 kg/l

Ciężar świeżej zaprawy: około 1,9 kg/l

Zużycie materiału: około 1,6 kg proszku/m2 i 1 mm grubości

Czas pracy (20°C): około 30-45 min

Możliwość obciążania ruchem pieszym (20°C): około 2-3 godz.

Wartość pH: świeża zaprawa około 12

Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak

Odporność na obciążenia skupione: tak

Magazynowanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.
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                                             	Opakowanie	Nr artykułu	EAN-Nr	Paleta
	25 kg worek	53145	40 24705 53145 9	40 worków
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                                    Projekty

                                    We are proud of our amazing projects

                                    ARDEX UK have been at the forefront of the tiling and flooring industries for over 50 years. ARDEX continue to offer unbeatable quality and cost effective solutions for building projects covering all sectors of business and commerce, such as retail outlets, leisure centres, health authorities, transport premises, art and educational institutions.

                                    Lista projektów
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